
半自動巻取装置 

 

●弾性粘着性の有るゴム素材（エラストマー樹脂等）を、現場持込する際にゴミの付着が 

 しにくい様に、素材両面にカバー紙を貼付ながら巻取する半自動装置です。 

 （但し素材自体は、片面には既にカバー紙が貼付、定寸裁断されています。 

  定寸裁断されていない場合にも、測長停止、カッターで定寸裁断は可能です。） 
 

●巻取テンションは紙管内径に重しシャフトを挿入し、荷重を掛ける事で手動調整します。 

   巻取品の耳揃えも多少の作業慣れにより、綺麗に揃える事が出来ます。 
 

●半自動式で両手作業が必要につき、巻取機構はフットスイッチを踏む事で作動させます。 

 作業者の習熟度に合わせて、巻取速度はボリューム調整が行えます。 
  

●全長裁断時用の市販カッターナイフ、カバー紙押え用文鎮も標準付属致しました。 

 装置機能を半自動式に限定した事で、低価格を実現しました。 
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 SEMI-AUTO WINDING MACHINE 

MODEL AWＭ-６００ 

粘着ゴム原反 

検尺メーター 

下敷紙 

AWＭ-６00  

装置全景 

フットスイッチ 

巻取速度可変式 


